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GE R AL  BA IX A P OT ÊNC I A   A LT A P OT ÊNC I A

Dimensões   Largura x Profundidade x Altura   

  44mm x 169mm x 118mm (1.73in. x 6.67in. x 4.64in.)

Peso   1.02 Kg (2.25 lbs.)

Consumo de Corrente (típico)  

    em E spera   300 mA

    Áudio Recebido @ Áudio N ominal do A lto-Falante externo 7.5W @ 8 Ω  1.5A

Corrente de Transmit (típico)  7A @ 25W (VHF)   9.5A @ 45W (VHF)  

     8A @ 25W (UHF)   9A @ 40W (UHF)

N úmeros de Modelo  136-162 MHz  LAM50JNC9AA1_N    136-162 MHz  LAM50JQC9AA1_N  

 146-174 MHz  LAM50KNC9AA1_N    146-174 MHz  LAM50KQC9AA1_N  

  403-440 MHz  LAM50QNC9AA1_N   403-440 MHz  LAM50QPC9AA1_N  

 438-470 MHz  LAM50RNC9AA1_N   438-470 MHz  LAM50RPC9AA1_N  

 465-495 MHz  LAM50SNC9AA1_N   465-495 MHz  LAM50SPC9AA1_N  

   490-527 MHz  LAM50TPC9AA1_N

Faixa de Freqüência /  136-162 MHz / ABZ99FT3048   136-162 MHz / ABZ99FT3049  

A provação da F CC  146-174 MHz / AZ492FT3805   146-174 MHz / ABZ99FT3046  

  403-440 MHz / ABZ99FT4047   403-440 MHz  

 438-470 MHz / AZ492FT4856   438-470 MHz / ABZ99FT4048  

 465-495 MHz / ABZ99FT4063   465-495 MHz / ABZ99FT4049  

 490-527 MHz   490-527 MHz

E spaçamento de Canais   12.5 / 20 / 25 kHz

E stabilidade de Freqüência (-30º C a 60º C, 25º C Ref.)   ±2.5 ppm

T R AN SMISS OR   Baixa Potência   A lta Potência

Saída de Potência RF  1 - 25W   25 - 45W (VHF)  

    25 - 40W (UHF)

Limite de Modulação          ±2.5 @ 12.5kHz / ±4.0 @ kHz / ±5 @ 25 kHz                  

Zumbido e Ruído FM  -40dB (VHF) @ 12.5 kHz   -45dB (VHF) @ 25 kHz  

(típico)

E missões                                  -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz  

(conduzidas e irradiadas)  

Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz)   +1, 3dB

Distorção de Áudio   3%

RECE PTOR @12.5  kHz   @ 25  kHz

Sensibilidade (12dB SI NA D)   0.35µV  

Intermodulação  -65dB (VHF) / -60dB (UHF)   -75dB (VHF) / -70dB (UHF)

Seletividade de Canal   -65dB (VHF) / -60dB (UHF)   -75dB (VHF) / -70dB (UHF)  

A djacente TI A  603  

Rejeição de E spúrias   75dB (VHF), 70dB (UHF)

Áudio Nominal do Alto-Falante Interno  4W  

                      A lto-Falante E xterno  13W

Distorção de Áudio @ Áudio Nominal (típico)  3%

Zumbido e Ruído  -40dB (VHF)   -45dB (VHF)  

 -35dB (UHF)   -40dB (UHF)

Resposta de Áudio (0.3 – 3 kHz)    ETS 300 and TIA 603

E missões de E spúrias                 -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz  

(conduzidas e irradiadas)

P A DR ÕE S  MI L IT A R E S 810 C  810D   810 E  
Aplicáveis  MI L-STD  Métodos  Procedimentos   Métodos  Procedimentos   Métodos  Procedimentos

Troca de Temperatura  503.1  1 503.2  1 503.3  1

Radiação Solar  505.1  1 505.2  1 505.3  1

Maresia  509.1  1 (48 horas)  509.2  1 (48 horas)  509.3  1 (48 horas)

Vibração  - - 514.3  Cat. 1  514.4  Cat. 1

Choque  516.2  1,3  516.3  1,5  516.4  1,5  

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Tudas as Especifiçaões e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603.

E M200™  R ÁD IO  M Ó V EL

Contate seu Representante Motorola 

para maiores informações.

Teste de Vida Acelerado da Motorola

Atende Padr ão IP54

Padrões Militares MIL-SPECS 810 C, D, E


