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LP-P710-PS REV 08/06

GERAL  BAIXA POTÊNCIA  ALTA POTÊNCIA

Dimensões   Largura x Profundidade x Altura 

    186 mm x 179 mm x 59 mm  198 mm x 179 mm x 59 mm

Peso   1,43 kg  1,65 kg

Consumo de corrente (típica)  

em Espera   270 mA 

Áudio Recebido @ Áudio Nominal do Alto-Falante 3 W @ 22 Ω  600 mA 

@ Áudio Nominal do Alto-Falante 7.5 W a 8 Ω  1,2 A 

@ Áudio Nominal do Alto-Falante 13 W a 3.2 Ω  1,7 A 

Transmissor   6 A a 25 W / 9 A a 45 W (VHF) / 40 W (UHF)

Número de Modelo  LAM25KHF9AA5_N  LAM25KKF9AA5_N 

    LAM25RHF9AA5_N  LAM25RKF9AA5_N 

    LAM25SHF9AA5_N  LAM25SKF9AA5_N

Espaçamento entre Canais   12,5 /20 / 25 kHz

Faixa de Freqüência /   VHF 136-174 MHz / AZ492FT3796  VHF 136-174 MHz / AZ492FT3795 

Aprovação da FCC  UHF 403-470 MHz / AZ492FT4835  UHF 403-470 MHz / AZ492FT4830 

    UHF 450-527 MHz / AZ492FT4829  UHF 450-520 MHz / AZ492FT4836

Estabilidade de Freqüência (-30°C a +60°C, +25°Ref.)   ±2,5 ppm

TRANSMISSOR Baixa Potência  Alta Potência

Saída de Potência RF 1 - 25 W  25-40 W (VHF) 

   25-45 W (UHF)

Limite de                            ±2,5 a 12,5kHz / ±4,0 a 20kHz / ±5,0 a 25kHz 

Modulação                        

Zumbido e Ruído FM (típico) a 12.5 kHz  a 25 kHz 

 VHF -45 dB  VHF -50 dB 

 UHF -43 dB  UHF -48 dB

Emissões Irradiadas /               -36dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz 

Conduzidas 

Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz)  TIA 603

Distorção de Áudio (típico)  2%

RECEPTOR @ 12.5 kHz  @ 25 kHz

Sensibilidade (12 dB SINAD) EIA (típico) 0.22 µV 

Intermodulação VHF 75 dB  VHF 78 dB 

TIA 603 UHF 75 dB  UHF 75 dB

Seletividade de Canal  VHF 65 dB   VHF 80 dB 

Adjacente TIA 603 UHF 65 dB  UHF 75 dB

Rejeição de Espúrias VHF 75 dB  VHF 80 dB 

 UHF 70 dB  UHF 75 dB

Áudio Nominal do Alto-Falante Interno 3 W @ 22 Ω 

Rate           Alto-Falante Externo  7,5 W @ 8 Ω / 13 W @ 3,2 Ω

Distorção de Áudio   2% 

a Áudio Nominal (típico)

Zumbido e Ruído -40 dB  -45 dB

Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz)  TIA 603

Emissões de Espúrias    -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz 

Conduzidas

PADRÕES MILITARES 810C  810D  810E 

APLICÁVEIS MIL-STD Método Processo  Método Processo  Método Processo

Baixa Pressão 500,1 1 500,2 2 500,3 2

Alta Temperatura 501,1 1,2 501,2 1,2 501,3 1,2

Baixa Temperatura 502,1 2 502,2 1,2 502,3 1,2

Troca de Temperatura 503,1 1 503,2 1 503,3 1

Radiação Solar 505,1 1 505,2 1 505,3 1

Chuva  506,1 2 506,2 2 506,3 2

Umidade 507,1  2 507,2 2,3 507,3 3

Maresia 509,1 1 509,2 1 509,3 1

Poeira 510,1 1 510,2 1  510,3 1

Vibração 514,2 8,10 514,3 1 514,4 1

Choque 516,2 1,5 516,3 1 516,4 1 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as especificações e métodos elétricos se referem aos padrões EIA/TIA 603.
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